
河南金马能源股份有限公司

洗车台及雾炮建设项目

河南金马能源股份有限公司现需建设4台洗车机以及3台雾炮，现对该项目的施工进行公开竞价，特邀具备相应资质及能力的单位参加。

一、竞价公告

（一）条件

本洗车台及雾炮建设项目为河南金马能源股份有限公司，项目已具备竞价条件，现进行公开竞价。

（二）项目概况与范围

项目名称：河南金马能源股份有限公司洗车台及雾炮建设项目。

项目地点：河南省济源市西一环路南河南金马能源股份有限公司厂区内。

范围：包含洗车机、雾炮两大类，具体工程量以现场验收为准。

二、技术标准与施工要求

1. 设备现状

本次竞价涉及的洗车机基础建设、洗车机安装、南焦场与北焦场出入口两个三级沉淀池施工、雾炮安装、雾炮炮架安装等。

2. 洗车机施工要求

设备型号与数量：3台18米龙门洗车机（冲洗区15米，沥水区3米），南焦场1台16米龙门洗车机（冲洗区13米，沥水区3米），3#煤场、南焦场洗车机设置双向进车。

承载能力：≥150吨，行进式冲洗，速度≤5km/h。

结构要求：主体为钢结构框架，进出口立柱300*300*4.00mm Q235矩形管，整体为镀锌管。顶封采用1.2mm弧形透明采光瓦，侧封采用0.7mm彩钢瓦+1.2mm透明采光瓦，进出口两侧设置防撞设施。

冲洗系统：

水泵：采用离心泵（一级能效）（水泵选用南方泵业），每台洗车机两用一备，扬程≥125m，流量≥30m³/h，冲洗压力保持1.0-1.2MPa。
喷头：不锈钢直流喷嘴（侧喷+底盘喷孔），冲洗高度覆盖1.5米以下区域。

管路：输水管均采用镀锌管（壁厚不低于4mm），需设置电伴热及保温，连接方式为套丝、焊接、法兰。

控制系统：采用西门子PLC（smart系列）自动控制，配备触摸屏人机界面，具备全自动红外感应、手动控制及触摸屏操作三种模式，电气元件主要采用德力西品牌。

辅助系统：

感应系统：红外对射传感器，自动侦测车辆。

安全系统：出口道闸（防砸雷达）、进口车辆识别系统（海康威视摄像头、显示屏）、内部视频监控系统。

照明提示：进口红绿灯（LED）、通道LED照明灯、安全警示标识牌。

沥水风干系统：沥水区设置铸钢减速带。

涂装要求：防腐使用环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、丙烯酸聚氨酯面漆，面漆颜色为中灰色。

性能要求：洗车时长60s~120s（挡车杆自动计时），耗水量450-850L/辆（循环用水）。

管道保温：管径DN100以下使用50mm厚岩棉管壳，管径DN100以上使用50mm厚硅酸铝毯。
基础要求：施工方建设包括三级沉淀池（容量根据日洗车量定，通常不小于50m³）及设备混凝土基础。
资料交付：需提供设备说明书、电气原理图、PLC源程序（含电子版）、触摸屏源程序、材质检测报告、合格证等全套技术资料。

数据上传：配备压力变送器、水磁流量计。压力、时间、流量、抓拍照片等环保数据配置交换机及光纤收发器与超低排放一体化平台进行对接。

3.雾炮施工要求

设备型号与数量：工业级联动细雾雾炮机，共3台（具体射程根据现场需求确定，南焦场使用1台60米，北焦场可选两台60米）。
核心性能：

射程：≥60米（60米型号）。

雾化颗粒：＜30微米。

符合标准：《风送式喷雾降尘装置 技术条件》（JB/T 13562-2018）。

结构及材质要求：

风机：采用进风口、直筒、锥筒、出风锥四级结构。扇叶为铝合金机翼型，需提供材质及动平衡检测报告。

水泵：采用不锈钢多级离心泵（一级能效）。

喷头：采用4分底座4槽流量可调304不锈钢喷头，提供材质检测报告。

水环：采用304不锈钢双水圈设计。
旋转机构：采用伺服电机+驱动器，定位精准，可重复定位，具备左右限位及急停保护。

俯仰机构：采用电动或油缸结构，带角度仪反馈。

表面处理：大型抛丸除锈后，采用静电喷塑高温烘烤工艺。

控制系统：

核心：西门子S7-200 PLC，电气元件采用正泰品牌。

控制方式：具备手动、遥控（距离≥100米）、远程及自动联动控制（与环境监测设备联动）。

功能：可设置定时启停、自动复位，具备过载、缺相、缺水、欠压等综合保护。

管路及防护：

水管采用带钢丝的高压管，水泵出水口配备不锈钢万向接头。设备自带不锈钢过滤器。为方便装卸，每台雾炮配备不少于4套吊环。

冬季防护：水路及水环需带伴热保温。

管道保温：管径DN100以下使用50mm厚岩棉管壳，管径DN100以上使用50mm厚硅酸铝毯，保温层数以甲方任务书要求为准。

资料交付：需提供设备说明书、电气原理图、PLC源程序（含电子版）、材质检测报告、合格证等全套技术资料。
数据上传：每台设备PLC单置，单独配备交换机及光纤收发器，压力变送器，流量计，电流及运行信号接入环保平台。

其他要求：南焦场与北焦场属于防爆区域，相关设备需满足ExdⅢCT4白哦准。两个焦场各加装一台防爆监控，并配备光纤收发器及交换机引入公司环保平台。

4. 其他通用要求

材料验收：所有进厂设备须符合委托方规定标准，所有电动机均采用一级能效，经技术部、设备部抽验合格后方可使用。
施工影像记录：施工前需对施工区域原始状态进行全面拍摄，施工完成后拍摄现场完工情况。两张照片均需带有清晰水印，包含拍摄日期、施工项目名称等关键信息。

安全施工：在易燃易爆区域作业时，竞价人须落实安全措施，在委托方及相关单位专人现场监督下施工，监护人不在场时不得进行动火、防腐等危险作业。
5. 考核标准

施工单位入厂后，在施工前必须将所采购的设备的厂家及相关产品的合格证、检验报告（由国家质量监督检验中心出具并加盖红章）提交技术部和设备部入档；

技术部和设备部应在外委单位施工过程中不定期、分批次对其采购的设备材料进行抽检，并将抽检的样品委托具备相应资质的第三方检测单位进行检验；

对出现抽检不合格的设备施工单位，在相应所承揽的工程量决算时，预决算部不进行决算或直接扣除决算总额的20～40％；

对于重复出现三次设备抽检不合格的施工单位，直接退厂，所有工程款扣除，不再支付。

6. 联系方式

邮箱：1967734000@qq.com

联系人：罗永涛 18339169112

地址：济源市西一环路南

邮编：459000

河南金马能源股份有限公司

2026年2月4日

附件2
授权委托书
河南金马能源股份有限公司：
本授权书声明： 注册于                        的                     公司授权姓名         ，身份证号                      为本公司的合法代理人，全权代表我公司处理招竞价、合同签订、销售、结算以及款项收取中的一切事宜，若由此引起的一切经济后果由我公司承担。
本授权有效期：2025年  月  日-2025年  月   日
财务电话：               
财务传真：               
代理人电话：               
法定代表人（签章）：                       
单位名称（公章，财务章）：                      

附：代理人身份证复印件
